OGOLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POZARNICZEJ
~MLODZIEZ ZAPOBIEGA POZAROM”

Przedstawiamy pytania z testow Eliminacji Wojewddzkich OTWP w Ptocku (18 kwietnia 2009 r.).
Wiasciwe odpowiedzi sq podkreslone.

GRUPA STARSZA (ponadgimnazjalna)

1. Jaka powinna byé najmnicjsza szerokos¢ uzytkowa spocznika
Klatki schodowej wewnetrznej w budynku zaliczanym do Kategorii
zagrozenia ludzi ZLV?

AL
B. Ldm
C. Lim

2. Czy w garazu owietlonym wylacznie Swiatlem sztucznym wymagane
jest stosowanic oSwietlenia awaryjnego?

D. nie
E. rak
. tak jeseli garazu przekracza 1000
3. Utracenie jakiej iloéci krwi w czasie krwotoku jest niehezpieczne
dia czlowieka?
A, 05litra
B. Llir
C. 2liny
4. Eksplozymetr sluzy do:
A, pomiaru stezei gazu i par cieczy w powielrzu
B.  tlumienia fali detonacyjnej
C.  pomiaru temperatury zaplonu
5. Prawidlowa szybko$¢ masazu serca u niemowlecia wynosi
A 90 razy na minute
B. 100 razy na minute
C. 120 razy na minute
6. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia :
A ds i
B.  Komendq Migjska /Powiatowa PSP
C. Komendq Wojewddzkq PSP
7. Wstrzas jest to:
A, stan niedotlenienia mizgu
B. zespdl drgawek
C. odruch czlowieka na dzialanie pradu elekirycznego
8. W przeciwpozarowy wylacznik pradu nalezy wyposaza¢ budynki:
A, ugytecznosci publicznej
B.  Kdrych kubatura prackracza 1000 m*
C.  produkcyjno - magazynowe
9. dlugosé dojsé wyeh, przy jednym dojéciu,
w strefie pnznrowe] zagrozonej wybuchem wynosi:
B. 10 m
C. 25m
10. Klasa odpornosci pozarowej dotyczy:
A, budviku
B.  elementdw budynku
C.  tylko oddzieler przeciwpozarowych
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. Klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami nalezy stosowa¢
w i i 2

A, wysokosciowych
B.  $redniowysokich
C. wysokich

=

Co zyskujemy przy szeregowym lyczeniu pomp?
A, sume cisnien wszystkich pomp

B.  sume wydatkow wszystkich pomp

C. sume cisnien i wydatkdw wszystkich pomp
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Czy na stacji paliw dopuszczalne jest napelnianie

butli gazem plynnym?

A nie

B. fak

C.  tak, pod warunkiem, ze w czasie napelniania butli,
przy dystrybutorze nie jest ustawiony pojazd oczekujacy
na napeinienie zbiornika

=

. Centralne obwody operacyjne s wyposazone i zaopatrzone
w takim zakresie, aby zapewnialy mozliwos¢ prowadzenia dzialaii
r bez ia przez okres,
co najmnicj:
A. 72 godzin
B. 48 godzin
C. 24 godzin

15. Przy poiarze obiektu uyto 12 pradéw gasniczych. Byl to pozar:
A maly
B.  Sredni
C. duzy
16. Czy pomigdzy drogg pozarows a budynkiem moga
majdowaé si¢ drzewa?
A tak
B. nie.
C.  tak, pod warunkiem, ze ich wysokosé nie przekracza 3 m
17. ie systemu sy ji pozarowej wymagane jest
w budynkach:
A teatrach o liczbie miejsc powyzej 600
B.  kinach o liczhie micjsc powyZej 600
C. budynkach o liczbie micjsc shizacych celom gastronomicznym
ponizej 300
18. Drzwi stanowigee wyjécie ewakuacyjne powinny otwieraé sig
na zewngtrz pomieszczeri:
A g weh do g0 przeby ponad 20 0s6b
przebywajacych w Domach Opicki Spolecznej,
do, ponad 30 0s6h
0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie,
C dla ponad 6 0sb o zdolnosci

poruszania sie.

19. Dlugo$é przejcia w pomieszezeniu, mierzona od najdalszego
micjsca, w ktdrym moze praebywaé cdowlck do wyjscia na droge
ie powinna
A, zagrozonych w Lbunhem 10m
B o obeiqzeniu_ogniowym
przekraczaj ey 300 8111m  uctmkach
wielokondygnacyinych — 75 m
C.  zaliczonych do kategorii ZL — 20 m
20. W budynku do kategorii ia ludzi jedna

jednostka masy §rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm’) zawartego w

gasnicach powinna przypadaé na kazde:

A 300 nr* powierzchni strefy pozarowej w budynku, nie chronionej
stalym urzqdzeniem gasniczym

B.  w budynku zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ZL IV
na 500 m’ powierzchni strefy pozarowej

C. 100m strefy pozarowej w budynku, nie chronionej
stalym urzqdzeniem gasniczym

21. Instrukcja bezpieczer 2 gana jest w
A, w kidrych kubatura h:uzm bucynku imventar: slneg:)
nie przekracza 150
B. wewszystkich izeach i zabytkach budovwlanych
c do kategorii zagrozenia ZL 11, w kidrych
kubatura brutto budynku przekracza 1000 m*

N
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. Elementy klasy odpornosci ogniowej EI 60 dotyczg:
A wytrzymalosci stropu na dsialanie ognia przez 60 min.
B. i clementu budynku przez 60 min
C. 60-minutowej odpornosci Scianki dzialowej na dzialanie ognia

23. Czy ruchome schody moga by¢ zaliczone do drogi ewakuacyjnej?
A tak

nie
C. jezeli wykonane sq z materialdw nie rozprzestzeniajacych ognia



w,l
szezelnosci ogniowej
izolacyjnosci ogniowej

leglosé pomigdzy przejazdami na jeden dzied:
nie wicksza niz 250 m
nie mniejsza niz 5 m

nie wigksza niz 150 m

cc powinna byé:

ow>2 awp

GRUPA SREDNIA (gimnazjum)
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] Kmrv 2 polskich
hot

Strazy

Nazwe ,Zwigzek O
Polskic” przyjeto w roku:
A, 1995

B.  nazwa taka nie ismicje,
c. 1992

Oswietlenic awaryjne obejmuje:
A _oswietlenie bezpieczensiwa i ewakuacyine
B.  oswietlenie bezpieczenstwa, ewakuacyjne
kierunkowe i przeszkodowe
C.  taki termin nie ismicje

Przedstawiony na rysunku stopieri to:
A dowddea roty

C. pomocnik dowddey sekcji

. Podnoszac cigzar na duzg wysokos¢, przy zastosowaniu dwéch

poduszek yeh ulozonych

W tzw. stos, napelnianie ich powinno rozpoczyna sig od:
A. poduszki znajdujacej sie najnize
B.  poduszki znajdujacej sig najwyzej
C. kolejnosé napelniania nie ma znaczenia

na sobie

isarzy w 1879 r. napisal, Ze ,,prowincjonalne straze
ze ogniowe wazne g z dwéch wzgledw. Naprzod zmnicjszajq
w miastach Klgski pozaru, a po wtére ksztalea ludzi w obywatelskim
rzemiosl

A, Stanislaw Lem

B.  Wiadyslaw Reymont

C.  Bolestaw Prus

=

=

B

o

>

3

=

. Zagrozeniami radiacy

. Pozar strumieniowy typu IF moze wystapic w przypadku zaplonu

A swobodnej atmosfery wybuchowej
B.  wwphwuge krééea cysterny.
C. pylu cementowego w zbiorniku magazynowym

. Pomieszczenia zagrozone wybuchem w budynku

sig na:
A, ostatniej kondygnacji

B. naparterze

C. mogq byé dowolnie sytuowane

Czy do grupy substancji ,palne” zakwalifikujesz:
A ciecze palne o temperaturze zaplonu 300 °C
B.  substancie ulleniajace

C. parafiny

. Przy zwichnigciu w stawie barkowym wykonujemy nastgpujace

czynnosci ratownicze:

: staw w pozycji
B.  nastawiamy staw na micjscu zdarzenia
C.  wnieruchamiamy staw w pozycji zastanej

. Gaz okre$lany mianem CNG to:

A.  shroplony gaz ziemny

sprezony gaz ziemny
C.  paliwo do samolotéw

. Temperatura zaplonu odnosi si¢ do:

A.  cieczy palnych
B.  wyrobow metalowych
C. materialéw ceramicznych

mi zajmuje sig:
A, Stuzba Ochrony Promieniotwirczej
B. Paistwowa Straz Pozarna

C.  Paistwowa Agencia Atomistyki

Jesli samochéd oznaczony jest jak
na rysunku, to przewozi towary
niehezpieczne:

A wybuchowe i palne

B. toksyczne i palne

C. toksyczne










